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XINNIX 7

max. 1069 mm max. 3001 mm

max. 1069 mm max. 3001 mm

max. 2x 1069 mm max. 2662 mm

Binnendeuren in openbare gebouwen moeten vaak aan een hele reeks criteria voldoen. 

Met onze reeks ‘X2 - certified’ kunnen we aan die eisen beantwoorden zonder in te boeten op 

esthetisch vlak. Dit gamma omvat systemen voor brandwerende en akoestische deuren. 

Wij helpen u met veel plezier in uw zoektocht naar een ideale combinatie op maat. 

BRANDWERENDE XINNIX DEUREN

DEURBLAD
BREEDTE

DEURBLAD
HOOGTE

Maximale oppervlakte = 2,91 m2

AKOESTISCHE XINNIX DEUREN

DEURBLAD
BREEDTE

DEURBLAD
HOOGTE

DEURBLAD
BREEDTE

DEURBLAD
HOOGTE

Maximale oppervlakte = 5,13 m2
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EI130

EI260

EI130

CERTIFICATEN

EN 1634-1:2008 
Onze frames hebben verschillende tests volgens de Europese normen voor brandattesten 
doorstaan. De kozijnen zijn verkrijgbaar in EI130 en EI260 voor enkele deuren en EI130 voor 
dubbele deuren, met een ruime keuze aan beslagoplossingen. 

SA - S200 rook
SA Classificatie: het vermogen van de deur om de transmissie van gas of rook van de ene naar 
de andere kant van de deur te verminderen of te elimineren. Hierbij gaat men uit van rook met 
omgevingstemperatuur, of “oude rook”.
S200 Classificatie: rookbestendigheid bij 200 °C, of “hete rook”.

BRANDWERENDE SYSTEMEN

AKOESTISCHE DEUREN

NBN EN ISO 10140-2: 2010 - NBN EN ISO 717-1: 2013
Getest volgens NBN en ISO 101040-2: 2010 en berekend volgens de NBN en ISO 717-1: 2013.

Dit akoestisch deurgeheel zonder zichtbaar kader haalt een waarde van dB 33, hogere waarde 
op aanvraag.
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X240

X250
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X245

Systeem voor deur met slag(D) 

Duwen/trekken 50 mm

Minimale afgewerkte muur 100 mm

Systeem voor deur met slag(D) 

Duwen/trekken 60 mm

Minimale afgewerkte muur 125 mm

*Mogelijk bij minimale bestelhoeveelheid

TECHNISCHE INFORMATIE

Systeem voor deur met slag(D) 

Duwen/trekken 55 mm

Minimale afgewerkte muur 125 mm
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8 x 72 mm

8 x 8 x 78 mm

8 x 72 mm 

KFV116TP-BB

20 x 245 mm

KFV116BB

KFV116WC

KFV116PZ

ED

KFV XA-SECROSE

SLOTEN

Brandwerend getest

DAG- EN NACHTSLOT

235 x 20 mm

8 mm

Getest volgens UNI EN 12209

Doornmaat = 55 mm

24 x 235 mm

EL118: Arbeidsstroom 

10-24V of 22-42V

EL138: Ruststroom

12V of 24V

Veiligheidsrozet 

voor europrofielcilinders
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8 x 72 mmEL560

EL560 is een solenoïde slot dat elektrisch gecontroleerd 

wordt door een kruk, toegangssysteem, timer, code klavier 

of knop.

Het slot kan altijd geopend worden door de kruk aan de 

paniekzijde. Mechanisch openen aan de hand van de cilinder 

is altijd mogelijk. 

SOLENOÏDE SLOT
DAG- EN NACHTSLOT

Brandwerend getest

235 x 24 mm

9 mm

Doornmaat = 55 mm



XINNIX 12



XINNIX 13

SECURITY LOCK 1

EI 0 EI1 30

8 x 92 mm 

Meerpuntssluiting met haken 

in verchroomd staal

Vergrendelen: manueel

Ontgrendelen: manueel

Interdens bescherming inbegrepen.
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SECURITY LOCK 2

EI 0 EI1 30

8 x 92 mm

Meerpuntssluiting met haken  

in verchroomd staal

Vergrendelen: automatisch 

Ontgrendelen: manueel

Maximale hoogte van het slot: 2400 mm

Interdens bescherming inbegrepen.
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SECURITY LOCK 3

EI 0 EI1 30

8 x 92 mm 

Meerpuntssluiting met haken  

in verchroomd staal

Vergrendelen: automatisch 

Ontgrendelen: motor 12V gestuurd door vingerafdruk, 

codes, GSM, domotica,...

Interdens bescherming inbegrepen.
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XIN DIN

Andere tegenplaten beschikbaar op aanvraag

ELEKTRISCHE TEGENPLAAT 

Compatibel met magnetische Xinnix sloten

Geschikt voor brandwerende deuren

3 mm regelbaar 

Plug-in connectie 

Combineerbaar met:

D70/D73/D78 - KFV F

Compatibel met magnetische Xinnix sloten

Geschikt voor brandwerende deuren

3 mm regelbaar 

Plug-in connectie 

Combineerbaar met:

KFV BB/KFV WC/KFV PZ

EL 118

Arbeidsstroom

10-24 of 22-42 V

EL 138

Ruststroom

12 of 24 V

EL 118

Arbeidsstroom

10-24 of 22-42 V

EL 138

Ruststroom

12 of 24 V
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© New Driessens - H+C

TOEGANGSCONTROLE ANTI-PANIEK PUSH-BAR

TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN
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X240 X245 X250

X X X

X240 X245 X250

- - X

X240 X245 X250

- - X

X240 X245 X250

- - X

X240 X245 X250

- - X

BOXER E
Elektromagnetische 

vastzetting 80-120°

BOXER EFS
Inbouwdeurdranger met

sluitvolgorderegeling en vrijloop-

functie.

BOXER 2-4 EI
Voor brandwerende systemen

Deurbreedte <1100 mm

Max 130 kg
Brandwerend getest

Brandwerend getest

Brandwerend getest

BOXER E ISM
Geïntegreerde deursluiter met

sluitvolgordereglaar voor dubbele

deuren.

BOXER EFS ISM
Geïntegreerde deursluiter met 

sluitvolgordereglaar voor dubbele 

deuren met elektromagnetisch 

vastzetting en sluitbeveiliging.

DEURDRANGERS
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zonder Xinnix met Xinnix
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X240 X245 X250

- - X

ECTURN INSIDE

Houtmerk

DEURAANDRIJVING

Dankzij de geringe afmetingen kan de aandrijving in het deurblad van 

binnendeuren worden geïntegreerd. De ECturn Inside opent en sluit deuren 

automatisch en “onzichtbaar” zonder afbreuk te doen aan hun uiterlijk. 

Dankzij de vele speciale functies, zoals draadloze drukknoppen, mobiele 

radiografische afstandsbedieningen, kan het systeem worden afgestemd op 

specifieke gebruikersbehoeften. Ook bij stroomuitval kan de deur handmatig 

worden geopend.
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Generaal Deprezstraat 2/010

8530 Harelbeke 

Belgium

+32 56 73 50 00  

	 info@xinnix.eu

www.xinnix.eu


